
SPRÁVNÁ ÚDRŽBA YKK AQUASEAL ZIPU U 
SUCHÝCH OBLEKŮ

A. Správné použití
• Při zapínání vždy pomalu a jemně táhněte jezdec zipu, a pokud   
     možno co nejvertikálněji - zejména v oblasti ramene. 

• Úhlový "křivý" tah může způsobit chybné spojení zipu a špatnou 
     vodotěsnost, nebo přímo poškození jezdce a zubů zipu.  

• Při úhlovém tahu může jezdec zipu vypadnout ze zubů. Buďte    
     velmi opatrní při oblékání i svlékání suchého obleku a zapínání a  
     rozepínání zipu. Netahejte jezdec silou. Pokud se jezdec 
     rozlomí, neprodleně kontaktujte servis SANTI a požádejte o   
     radu. Takový případ lze vyřešit na místě.

• Je třeba se vyvarovat přetažení horních a dolních zarážek, 
     mohlo by to vést k výše uvedeným poškozením.

• Zapínejte a rozepínejte pomalu bez použití síly - narozdíl od 
     kovových zipů by se zip YKK Aquaseal měl zapínat lehkým 
     tažením jezdce svisle dolů až k zarážce.

• Zip AQUASEAL® je citlivý na UV degradaci (při vystavení slunečnímu záření může popraskat),
přehýbání či pomačkání, delaminaci a opotřebení třením.

– nenechávejte suchý oblek schnout na přímém slunci. Nevystavujte zip UV záření. 

• Ohýbání zipu může ovlivnit jeho výkon - používejte jej opatrně, aby se nezlomil.



B. Čištění
• Je doporučeno pravidelné čištění sladkou vodou a použití 
    vhodného lubrikantu, aby se předešlo poškození zipu a 
    jeho okrajů.

• Použijte čistý hadřík a čerstvou vodu k vyčištění zipu od 
    písku a špíny.

• Pro lubrikaci, prosím, používejte dodaný lubrikant.

• Nečistěte chemicky ani v pračce.

• Při zapínání zipu se vždy ujistěte, že je volný a nezasekne 
   se v něm část podobleku.

• Po každém čištění zipu velmi doporučujeme aplikovat na 
    zip lubrikant k zachování správného fungování těsnění.

• Nikdy neaplikujte lubrikant na mokrý zip.

• Mazání zipu by mělo probíhat dle následujících pokynů:

1. Naneste lubrikant na vnitřní zip, jak je znázorněno na  
    obrázku.

2. Několikrát zapněte a rozepněte. Lubrikant se poté rozloží 
    podél zoubků zipu.

C. Údržba

• Při skladování suchého obleku neohýbejte a nepřekládejte zip.

• Pro správné skladování dodržujte pokyny uvedené v manuálu 
k suchému obleku.

• Neskladujte suchý oblek v místech, kde teplota přesahuje 60°C.

• Skladujte s plně dopnutým zipem a ujistěte se, že není ohnutý.  
    Dlouhodobé skladování obleku s rozepnutým zipem vede k  
    zohýbání zipu, což má za následek prosakování vody.

D. Skladování suchého obleku s YKK 
     Aquaseal zipem




